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Sicurezza per  la tua bellezza
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Sterilizzare, disinfettare o sanificare?
La sterilizzazione non è equivalente alla disinfezione o sanificazione. La principale differenza tra 
sterilizzare, disinfettare e sanificare risiede nel fatto che la sterilizzazione è l’unico processo che 
elimina qualsiasi virus e batterio dalle superfici, potenziali cause di infezione.

Che tipo di sterilizzazione dovrei scegliere?
Esistono diversi metodi di sterilizzazione, da scegliersi in funzione dei dispositivi e strumenti 
da sterilizzare e dell’ambito di utilizzo. La sterilizzatrice a vapore o autoclave è il metodo  più 
sicuro per sterilizzare in ambito medicale, utilizza vapore acqueo e pressione per raggungere le 
superfici più insidiose. È affidabile, economica e non è inquinante.

Cosa dovrei sterilizzare?
Tessuti e strumenti sono sterilizzabili, a patto che possano resistere ad una temperatura di 
almeno 121 °C. All’interno di un centro estetico è comune sterilizzare gli strumenti a contatto con 
la cliente, come il kit manicure.  

Qual è la differenza tra sterilizzatrice a vapore di classe B, S e N?
L’autoclave di classe B (Nyla B6 e Nyla B18) è dotata di pompa del vuoto: prima di iniziare la 
sterilizzazione, compie due o tre cicli di svuotamento e riempimento della camera per rimuovere 
l’aria anche dalle piccole cavità o porosità delle vostre attrezzature, consentendo al vapore di 
entrare in contatto con tutta la superficie dello strumento per sterilizzarlo perfettamente. Se vuoi 
informarti meglio, contatta il tuo distributore o consulta la norma europea EN13060.

PERCHÉ STERILIZZARE?
Devo imbustare i miei strumenti?
Le autoclavi Nyla offrono un’ampia scelta di cicli per strumenti 
imbustati e non imbustati. Una volta sterilizzati, gli strumenti non 
imbustati devono essere utilizzati nell’immediato. Se imbustati 
prima del ciclo, possono essere invece conservati sterili per più 
giorni. Scopri la nostra sigillatrice alla fine del catalogo.

Cosa significa caricamento automatico dell’acqua?
Per una corretta eliminazione di tutti i microrganismi, la qualità 
dell’acqua (poi trasformata in vapore) è essenziale. Non sarà più 
necessario acquistare pesanti taniche di acqua distillata: Nyla B18 
ed S18 hanno il purificatore d’acqua integrato (opzionale) che ti 
permette di collegare l’autoclave all’impianto idrico risparmiando 
fino a 450 €/anno (*risparmio calcolato realizzando circa 1.000 cicli 
all’anno). Altre soluzioni per il trattamento dell’acqua sono presenti 
sul nostro sito e alle pagine seguenti.

Collegare 
l’autoclave 
all’impianto 
idrico ti 
permette di 
risparmiare 
fino a 450 €
all’anno*



POTENTI E PERFORMANTI
AFFIDABILI
Le nuove autoclavi Nyla durano a lungo 
grazie ai componenti di qualità MADE IN 
EU.

SICURE
Il sistema di autocontrollo avvisa quan-
do è necessaria la manutenzione.

INTELLIGENTI
I sensori controllano i parametri di fun-
zionamento e adattano il tempo del ci-
clo alle condizioni interne ed esterne.

ADATTABILI
Fino a 7 programmi di sterilizzazione 
convalidati e preimpostati, anche per le 
vostre esigenze future. 

FUNZIONALI
Semplice utilizzo e facile manutenzione.

PERFETTE PER LE TUE NECESSITÀ
Le caldaie da 6 litri sono in alluminio per 
rendere i cicli più rapidi, mentre quelle 
da 18 litri in spesso acciaio AISI 304 sen-
za alcuna saldatura per evitare perdite.

ACCURATE
Il conducimetro di serie, monitora co-
stantemente la qualità dell’acqua. Solo 
una buona qualità dell’acqua garanti-
sce una  sterilizzazione perfetta  e lunga 
vita ai tuoi strumenti.

COMPLETE
Le autoclavi Nyla sono fornite con por-
tavassoi, vassoi, tubi, serbatoio di sca-
rico acqua, spugna e maniglia per l’e-
strazione dei vassoi.

APERTURA E CHIUSURA 
AUTOMATICA

La nostra tecnologia VSL - 
VACUUM SAFETY LOCKING 
permette di chiudere il por-
tello senza inutili sforzi, basta 
accompagnarlo con un dito. 
Aprirlo è ancora più sempli-
ce, non serve altro che pre-
mere DOOR RELEASE.

CICLI SU MISURA

Scegliere il ciclo in base al 
tipo di strumenti da steriliz-
zare, ti permette di rispar-
miare tempo, denaro e pro-
teggere i tuoi attrezzi. Noi ne 
offriamo 7 per soddisfare 
tutte le tue esigenze.

STAMPANTE DI SERIE E USB

La stampante integrata di 
serie o la chiave USB (op-
zionale) forniscono la do-
cumentazione dell’avve-
nuta sterilizzazione degli 
strumenti garantendo un 
riscontro formale in caso di 
controllo da parte delle au-
torità sanitarie.

CARICAMENTO 
ACQUA AUTOMATICO

Puoi decidere di utilizzare 
il pulsante WATER LOADING 
e la tua sterilizzatrice si oc-
cuperà di aspirare l’acqua 
distillata dalla tanica. Al-
trimenti, con il purificatore 
d’acqua integrato (opzio-
nale) collega la tua steriliz-
zatrice all’impianto idrico, 
non dovrai più preoccuparti 
di nulla.

QUATTRO SEMPLICI COMANDI 
E DISPLAY MULTILINGUA

Quattro tasti per una navi-
gazione semplice tra tutte le 
opzioni di sterilizzazione. L’in-
terfaccia, disponibile in ita-
liano ed altre 19 lingue, mo-
stra le informazioni sui cicli, 
gli errori e segnala quando 
Nyla necessita di assistenza.

DIMENSIONI RIDOTTE

Nyla 6CR è profonda sola-
mente 44 cm. Il suo minimo 
ingombro rende il posizio-
namento su una mensola 
facile e pratico, lasciando 
spazio alle tue operazioni.
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6 litri
Nome del programma

Carico sterilizzabile

Nyla
B6

Nyla
S6CR

Nyla
N6CR

HELIX / B&D TEST 

Test di penetrazione del vapore
19’ / 19’ / 35’



VACUUM TEST

Test per il rilevamente di perdite in 
camera 

15’ 15’

121 °C CAVI IMBUSTATI

Per strumenti delicati con superfici 
irregolari* (regolari per S6CR e N6CR) 

imbustati (max. 1 kg)

31’ 44’

134 °C CAVI IMBUSTATI

Per strumenti con superfici irregolari*  
(regolari per S6CR e N6CR) imbustati 

(max. 1 kg)

22’ 34’

121 °C POROSI

Per tessuti delicati (max. 0.5 kg)
38’ 49’

134°C POROSI

Per tessuti resistenti (max. 0.5 kg)
30’ 39’

134 °C SOLIDI IMBUSTATI

Per strumenti con superfici regolari 
imbustati (max. 1 kg)

12’


134 °C CAVI APERTI

Per strumenti con superfici irregolari* 
non imbustati (max. 1 kg)

14’

134 °C SOLIDI APERTI

Per strumenti con superfici regolari non 
imbustati (max 1.5 kg)

12’ 40’

134 °C RAPIDO

Per strumenti con superfici regolari non 
imbustati (max. 1.5 kg)



31’ 29’

121 °C SOLIDI APERTI

Per strumenti delicati con superfici 
regolari non imbustati (max. 1.5 kg)

 52’

La miglior scelta 
che tu possa fare 
per la sicurezza 
delle tue clienti.

TEMPI DI STERILIZZAZIONE
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Nyla
B6

Nyla
S6CR

Nyla
N6CR

   STAMPANTE 
DI SERIE

   STERILIZZAZIONE
DEI TESSUTI

   POMPA DEL 
VUOTO

  
STERILIZZAZIONE
DI SUPERFICI 
IRREGOLARI*

 
(Caricamento acqua 

direttamente in camera)

CARICAMENTO 
ACQUA 
AUTOMATICO

   SERBATOIO 
ACQUA PULITA

   MISURATORE 
QUALITÀ ACQUA

   USB (OPZIONALE)

   GENERATORE DI 
VAPORE

12-16
1

Caricamento acqua 
direttamente in camera

CICLI ESEGUIBILI A 
SERBATOIO PIENO

1.5/0.5 kg 1.5/0.5 kg 1.5/0 kg
CARICO 
MASSIMO
STRUMENTI/TESSUTO

7 5 3 PROGRAMMI DI
STERILIZZAZIONE

B S N
CLASSE (secondo 
norma EN ISO 
13060)

450 x
590 x
345

450x440x350
DIMENSIONI
ESTERNE 
(L x P x H mm)

42.5 kg 37 kg PESO

220-240 V
50-60 Hz
2500 W

220-240 V
50-60 Hz
1500 W

ALIMENTAZIONE
FREQUENZA
POTENZA NOMINALE

6 litri CAPACITÀ DELLA 
CAMERA

ø 170 x P 265 mm DIMENSIONI
CAMERA

1x L 150 x P 240 x H 19 mm
2x L 115 x P 240 x H 19 mm

DIMENSIONE
VASSOI 

B6

S6CR e N6CR

I tempi indicati sono calcolati con camera preriscaldata.

Qual è la differenza tra sterilizzatrice 
a vapore di classe B, S e N?

La sterilizzazione delle superfici 
irregolari è garantita solo da 

sterilizzatrici di classe B. L’autoclave 
di classe B è dotata di pompa 

del vuoto: prima di iniziare la 
sterilizzazione, compie due o tre cicli 
di svuotamento e riempimento della 

camera per rimuovere l’aria anche 
dalle piccole cavità o porosità delle 
vostre attrezzature, consentendo al 

vapore di entrare in contatto con 
tutta la superficie dello strumento per 

sterilizzarlo perfettamente. 

*Ma quali sono gli stru-
menti irregolari? Quel-
li che non possiedono 
una superficie liscia, 
che presenta fessu-
re, cavità  che sono 
sede di microrganismi.   
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18 litri

Nome del programma

Carico sterilizzabile

Nyla
B18

Nyla
S18 

HELIX / B&D TEST 

Test di penetrazione del vapore 25’ / 25’ / 28’

VACUUM TEST

Test per il rilevamente di perdite in 
camera 

15’ 15’

121 °C CAVI IMBUSTATI

Per strumenti delicati con superfici 
irregolari* (regolari per Nyla S18) 

imbustati (max. 2.5 kg)

40’ 48’

134 °C CAVI IMBUSTATI

Per strumenti con superfici irregolari* 
(regolari per Nyla S18) 

imbustati (max. 2.5 kg)

29’ 37’

121 °C POROSI

Per tessuti delicati (max. 1 kg) 50’ 58’

134°C POROSI

Per tessuti resistenti (max. 1 kg) 40’ 48’

121 °C RAPIDO

Per strumenti delicati con superfici 
regolari non imbustati (max. 4 kg)

31’ 39’

134 °C RAPIDO

Per strumenti resistenti con superfici 
regolari non imbustati (max. 4 kg)

20’ 28’

134 °C CAVI APERTI

Per strumenti con superfici irregolari* 
(regolari per Nyla S18) non imbustati 

(max. 4 kg)

26’ 34’

TEMPI DI STERILIZZAZIONE
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Nyla
B18

Nyla
S18

  STAMPANTE 
DI SERIE

  STERILIZZAZIONE
DEI TESSUTI

 
CARICAMENTO 
ACQUA 
AUTOMATICO

  MISURATORE 
QUALITÀ ACQUA

  USB (OPZIONALE)

 
PURIFICATORE 
D’ACQUA INTERNO 
(OPZIONALE)

 
STERILIZZAZIONE
DI SUPERFICI 
IRREGOLARI*

4 / 1 kg 2.5 / 0.5 kg
CARICO 
MASSIMO
STRUMENTI/TESSUTO

7 7 PROGRAMMI DI
STERILIZZAZIONE

B S
CLASSE (secondo 
norma EN ISO 
13060)

6-10 CICLI ESEGUIBILI A 
SERBATOIO PIENO

L 505 x P 615 x H 400 mm DIMENSIONI
ESTERNE 

52 kg PESO

220-240 V
50-60 Hz
2400 W

ALIMENTAZIONE
FREQUENZA
POTENZA NOMINALE

18 litri CAPACITÀ DELLA 
CAMERA

 ø 236 x P 381.5 mm DIMENSIONI
CAMERA

4x  L 185 x P 285 x H 18 mm DIMENSIONE
VASSOI 

B18 e S18

I tempi indicati sono calcolati con camera preriscaldata.

La miglior scelta 
che tu possa fare 
per la sicurezza 
delle tue clienti.

*Ma quali sono gli strumen-
ti irregolari? Quelli che non 
possiedono una superfi-
cie liscia, che presenta-
no fessure, cavità  che sono 
sede di micororganisimi.   
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NOTE: Le sterilizzatrici a vapore acqueo Nyla sono costruite per utilizzo esclusivamente in ambito estetico. Non sono 
un dispositivo medico come definito dalla UE 2017/745, pertanto non è consentito l’uso in contesto medico.

Le specifiche di questo catalogo possono cambiare senza preavviso.

Direttiva Europea per le attrezzature a pressione.
Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Piccole sterilizzatrici a vapore.
Prescrizioni generali di sicurezza elettrica per strumenti di misura, laboratorio e controllo.
Prescrizioni  di sicurezza per attrezzatura elettrica per la misura, controllo e uso di 		
laboratorio - Parte 2-040: Prescrizioni di sicurezza per sterilizzatori e disinfettatrici usati nel trat-
tamento di materiale medico.
Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio – Prescrizioni di compatibilità elettroma-
gnetica.

QuickSeal
Sigillatrice

QuickSeal è la soluzione perfetta se desideri 
avere i tuoi strumenti sempre pronti. Offre un uti-
lizzo sicuro tramite gli indicatori di stato acusti-
ci e LED che permettono di avvisare il personale 
ad azione completata. QuickSeal  evita anche 
i danni dovuti alla sovraesposizione al calore, 
è dotata di autospegnimento di sicurezza nel 
caso in cui il personale dimenticasse di rimuo-
vere il sacchetto. Il supporto per la bobina può 
essere appogiato al banco di lavoro o fissato al 
muro all’interno del tuo centro.

Dimensioni banda 
sigillatrice Dimensioni esterne Peso

Alimentazione
Frequenza
Potenza nominale

H 12 x L 300 mm L 400 x P 370 x H 440 mm 7.5 kg
220-240 V
50-60 Hz
100 W

Perfect Water è un distillatore d’acqua in grado di depu-
rare 1 litro all’ora. È la soluzione perfetta se il caricamen-
to della tua sterilizzatrice è manuale. L’acqua trattata da 
Perfect Water è ideale per la sterilizzazione, preserva i tuoi 
strumenti e non danneggia l’autoclave. Perfect Water è 
fornito con un contenitore per la raccolta dell’acqua trat-
tata.

Capacità 
massima Produzione Dimensioni Peso

Alimentazione
Frequenza
Potenza nominale

4 litri 1 litro / ora Ø 230 x H 360 mm 3.4 kg
220-240 V
50-60 Hz
580 W

Perfect Water
Distillatore d’acqua Nyla è un prodotto di Newmed - A Midmark Company, azienda italiana specializzata nella pro-

duzione di sterilizzatrici da banco per il settore estetico, medicale, dentale e veterinario. Dal  2010 
Newmed  è  parte  di  Midmark  Corporation, azienda americana produttrice di dispositivi medi-
cali e software diagnostici.

CHI SIAMO

2014/68/EU
2012/19/EU
EN 13060
CEI EN 61010-1
CEI EN 61010-2-040

CEI EN 61326-1

Le sterilizzatrici Nyla sono conformi a:
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